
wirquin.comWIRQUIN PLASTIQUES - 11 rue du Château de Bel Air - 44482 Carquefou Cedex FRANCE

Facile et rapide à installer, la gamme de raccords 

souples Wirquin présente de multiples solutions de 

raccordement d’évacuation. 

Disponible dans de nombreux diamètres, elle répond 

ainsi à tous les besoins clients. 

GAMME MAGICOUDE® À COLLER : 
LES RACCORDS SOUPLES !

Facilité d’installation.

Calcul des angles inutiles, les raccords souples 
prennent l’inclinaison désirée entre 0° et 100° et 
ça sur deux plans différents.

Plusieurs modèles disponibles en Ø32, Ø40, Ø50, 
Ø100 et Ø110 mm .

Compensation des défauts d’alignement entre 
deux tubes.

Ils peuvent être comprimés pour une installation 
sur des tuyaux déjà en place ou dans les endroits 
difficiles d’accès.

NOUVEAU !
Magicoude universel Ø32, Ø40 et Ø50.



Service commercial France : tél (0)2 40 30 35 71 - Service commercial export : tél (0)2 40 30 68 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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 Description Référence Gencod Emballage Colisage
Magicoude universel Ø32 mm 79009005 3375539049712 Vrac 10
Magicoude universel Ø40 mm  79008001 3375539048340 Vrac 10
Magicoude universel Ø50 mm  79010003 3375539052644 Vrac 08
Magicoude Y universel Ø32 mm  79012001 3375539042768 Vrac 05
Magicoude Y universel Ø40 mm 79011001 3375539042058 Vrac 05
Magicoude Y universel Ø50 mm 79013001 3375539042423 Vrac 05
Magicoude mâle-femelle Ø100-Ø110 mm 79007001 3375539042713 Vrac  01

Matière : PVC.
Endurance :
- résiste aux agents détergents du commerce et aux 
produits de débouchage à base d’acide chlorhydrique,

- température d’utilisation : 0 à 96°,
- température de stockage : -15° à +100°.

Matière : PP et ABS.
Endurance :
- résiste aux agents détergents du commerce et aux 
produits de débouchage à base d’acide chlorhydrique,

- température d’utilisation : 0 à 96°,
- température de stockage : -15° à +100°.
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Matière : PVC.
Endurance :
- résiste aux agents détergents du commerce et aux 
produits de débouchage à base d’acide chlorhydrique,

- température d’utilisation : 0 à 96°,
- température de stockage : -15° à +100°.
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A functionAl trEnd   MAGicoudE uniVErSEl

A functionAl trEnd   MAGicoudE Y uniVErSEl

A functionAl trEnd   MAGicoudE Ø100 MAlE-fEMEllE

Femelle - Femelle : 
produit standard

Mâle - Femelle : 
on coupe un côté

Mâle - Mâle : 
on coupe deux côtés.

 Un seul et même 
Magicoude pour 
l’ensemble des 
applications Ø32, 
Ø40 et Ø50 mm.

Principe du Magicoude universel




